H1 80

Caracteristicas y ventajas

\[, | | Disponible por encargo

V|

* Resortes antidobleces en ambos extremos

* Diferentes longitudes

* 4:1 factor de seguridad * Otro color

Mangueras Hidraulicas - Mangueras Sencillas NP

modelo H1SO H2S0 H 3 SO0 H4 SO H5 SO H6 SO

n° art. 100.571.101 100.571.102 100.571.103 100.571.104 100.571.105 100.571.106

presién de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72

color naranja naranja naranja naranja naranja naranja

conexion de la manguera A 3/8” NPT rosca | 3/8”NPTrosca | 3/8"NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8” NPT rosca
macho macho macho macho macho macho

conexion de la manguera B 3/8” NPT rosca | 3/8”NPTrosca | 3/8"NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8” NPT rosca
macho macho macho macho macho macho

longitud m |1 2 3 4 5 6

Mangueras Hidraulicas - Mangueras Sencillas sL

modelo H 8 SO H 10 SO H 15 SO H 20 SO

n° art. 100.571.108 100.571.110 100.571.115 100.571.120

presion de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72

color naranja naranja naranja naranja

conexion de la manguera A 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho

conexion de la manguera B 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho

longitud m |8 10 15 20




H1 SOU

Caracteristicas y ventajas

\[, | | Disponible por encargo

V|

* Resortes antidobleces en ambos extremos

* Diferentes longitudes

* 4:1 factor de seguridad * Otro color

Mangueras Hidraulicas - Mangueras Estandar NP

modelo H1SOU H2SOouU H 3 SOU H 4 SOU H5SOU H 6 SOU

n° art. 100.572.101 100.572.102 100.572.103 100.572.104 100.572.105 100.572.106

presién de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72

color naranja naranja naranja naranja naranja naranja

conexion de la manguera A 3/8” NPT rosca | 3/8”NPTrosca | 3/8"NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8”NPTrosca | 3/8” NPT rosca
macho macho macho macho macho macho

conexion de la manguera B A 119 A 119 A 119 A 119 A119 A119

longitud m |1 2 3 4 5 6

Mangueras Hidraulicas - Mangueras Estandar sL

modelo H 8 SOU H 10 SOU H 15 SOU H 20 SOU

n° art. 100.572.108 100.572.110 100.572.115 100.572.120

presion de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72

color naranja naranja naranja naranja

conexion de la manguera A 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho 3/8” NPT rosca macho

conexion de la manguera B A119 A119 A119 A119

longitud m |8 10 15 20




VL 180U

Caracteristicas y ventajas

V|

Disponible por encargo

V|

* Resortes antidobleces en ambos extremos

* Diferentes longitudes

* 4:1 factor de seguridad = Otro color

Mangueras Hidraulicas - Mangueras De Extension \L
modelo VL 1 SOU VL 2S0OU VL 5 SOU VL 10 SOU VL 15 SOU VL 20 SOU
n°art. 100.572.301 100.572.302 100.572.305 100.572.310 100.572.315 100.572.320
presion de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72 720/ 72

color naranja naranja naranja naranja naranja naranja
conexion de la manguera A A 119 A 119 A 119 A 119 A 119 A119

conexion de la manguera B A 118 A118 A 118 A 118 A118 A118

longitud m | 1 2 5 10 15 20




Manémetros - Graduacion En Bares

¥

imagen

descripcién

modelo

n° art.

Manémetro universal

e 0-720 bar

e Aguja empapada de glicerina
e Acero inoxidable

e (J carcasa 100 mm

e Conexion: ¥2” NPT macho

A 500

100.582.500

Protector de goma
e Apto para mandémetros de @ 100 mm

350.581.160

Mandémetro

e 0-720 bar

e Aguja empapada de glicerina
e Acero inoxidable

e (J carcasa 60 mm

e Conexion: %” NPT macho

A 150

100.581.036

Protector de goma
e Apto para manoémetros de @ 60 mm

350.5681.1562

6
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Mandémetro digital

e 0-1000 Bar

* Memoria de pico de presion
e Conexion: %" BSP macho

150.581.091




A 501

Caracteristicas y ventajas

V|

* Aguja empapada de glicerina

* Acero inoxidable
* (@ carcasa 100 mm

* Conexion: ¥2” NPT macho

Manoémetros - Graduacion En Toneladas

2

modelo A 501 A 502 A 503 A 504 A 505 A 506

n° art. 100.582.501 100.582.502 100.582.503 100.582.504 100.582.505 100.582.506
1er rango de la escala t 5 25 52 105 210 509

gama 2° escala t 11 33 7 160 305 382

gama 3° escala t 21 51

1er division de la escala por kg | 100.0 500.0 1000.0 2000.0 5000.0 10000.0
marca

2° division de la escala por kg | 200.0 500.0 1000.0 2000.0 5000.0 10000.0
marca

division 3° escala por marca kg | 500.0 1000.0

conexion 2" NPT rosca 72" NPT rosca 72" NPT rosca 72" NPT rosca 2" NPT rosca 2" NPT rosca
macho macho macho macho macho macho

material acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable

diametro de la cubierta mm | 100 100 100 100 100 100

Manémetros - Graduacion En Toneladas sL

modelo A 507 A 508 A 509 A 510

n° art. 100.582.507 100.582.508 100.582.509 100.582.510

1er rango de la escala t16 30 63 12

gama 2° escala t 12 47 104 31

gama 3° escala t 23 63 63

rango 4° escala t 113 98

1er division de la escala por kg | 100.0 500.0 1000.0 200.0

marca

2° division de la escala por kg | 200.0 1000.0 2000.0 500.0

marca

division 3° escala por marca kg | 500.0 1000.0 2000.0

division 4° escala por marca kg 2000.0 2000.0

conexion 2" NPT rosca macho 2" NPT rosca macho 2" NPT rosca macho 2" NPT rosca macho

material acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

diametro de la cubierta mm | 100 100 100 100




CQhoImatro Manémetros Q

Manémetros - Adaptadores De Manometro NP
imagen descripcién modelo n° art.
Blogue de conexion para mandmetro para bombas variables A 108 100.181.108

e Apto para valvula de control de efecto simple M 311
e Dotado de: 1 x 3/8” NPT hembra, 1 x 3/8” NPT macho y 2" NPT hembra para

manoémetro
¢ EI mandmetro puede colocarse a 45° utilizando un codo, n° art. 100.581.240
L}

Blogue de conexion para mandémetro para bombas variables M 308 100.182.308
e Apto para valvulas de control de efecto doble M 322, M 323, M 324 y M 325
e Aporta presion al puerto A 6 B, en funcién de cudl esté mas alto

e Provisto de: 1 x 12" NPT hembra

Manémetros - Sets De Mandmetro J/
imagen descripcién modelo n° art.

Set de mandmetro para bomba PA 04/09 - 100.182.213

® 0-720 bar

® Aguja empapada de glicerina
e Acero inoxidable

® (J carcasa 63 mm

* Incluye protector de goma

e Conexion: %” NPT macho

Set de mandémetro para bombas PA *8 - 100.182.214
® 0-720 bar

® Aguja empapada de glicerina
e Acero inoxidable

® ) carcasa 63 mm

* Incluye protector de goma

e Conexion: %" NPT macho

Set de mandémetro para bombas PA - 100.182.215
® 0-720 bar

® Aguja empapada de glicerina

e Acero inoxidable

® @ carcasa 100 mm

® Incluye protector de goma

e Conexion: 1x 3/8” NPT hembray 1x 3/8” NPT macho

Set de mandmetro para valvula VM 43 L - 100.182.216
® 0-720 bar
® Aguja empapada de glicerina

e Acero inoxidable
e (J carcasa 63 mm
® Incluye protector de goma

e Conexion: %” NPT macho

Set de mandémetro conectable A111U 100.582.111
e 0-720 bar
e Conexion: acoples A 118 - A 119




Accesorios Bombas De Mano - Valvula De Control

¥

imagen

descripcién

modelo

n° art.

Vélvula de control

e Adecuada para herramientas de efecto doble

¢ El asa se para en cada posicion

e Con valvulas antirretorno controladas por presion para asegurar la carga
e Valvula de 3 posiciones y 4 vias

e Conexion rosca hembra de 3/8” NPT (2x)

VM 43 L

100.182.175

Accesorios Bombas De Mano - Accesorios

2

imagen

descripcién

modelo

n° art.

Juego de placas base
e Apto para bombas PA 09

100.182.218

Juego de placas base
® Apto para bombas PA 18/38

100.182.217

Vbl

Juego de placas base
e Apto para bombas PA 18/38, incluye valvula VM 43 L

100.182.219




