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- Poca fuerza accionamiento; carga min. para usuario
- Goma antidesliz. inferior; la bomba es estable y no se
desliza

- Blogueo palanca bomba; transporte facil y seguro

* Facil mantenim. y reparacion; facil acceso a comp.
técnicos y sustituc. sin desmontar depdsito

* Gran descarga de aceite; funcionamiento mas rapido en 12
y 2% etapa

* Vélvula alivio presién de regul. precisa; se pueden bajar
cargas con total seguridad y control

* Conex. mandmetro en bloque de bomba; montaje de
manémetro direct. en bomba a angulo de 45° (facil lectura)

* Indicador nivel aceite en depdsito; facil comprob. nivel
aceite en posicion horizontal y vertical

* Embudo integrado; repostaje de aceite facil y rapido sin
accesorios adicionales

* Desbloqueo de palanca de bomba simplemente
empujando; desbloqueo facil y rapido con breve presion de
palanca
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Vélvula alivio presion de regul. precisa; se pueden bajar cargas con total Conex. manémetro en bloque de bomba; montaje de mandmetro direct. en
seguridad y control bomba a angulo de 45° (facil lectura)




Bomba De Pie

modelo PA 18 F 2

ne° art. 100.142.036
presién de trabajo max. bar/Mpa | 720/ 72
capacidad efectiva del depdsito cc | 1800

de aceite

capac. del deposito de aceite cc | 1990

1er etapa de salida (por carrera) cc | 42.8

2° etapa de salida (por carrera) cc | 3.1

rango de presiéon de la 1a etapa  bar/Mpa | 0-45/0-4.5
rango de presion de la 2a etepa  bar/Mpa | 45-720/ 4.5-72
max. fuerza de funcionamiento kg | 37.0

conexion 3/8” NPT rosca hembra
tipo de motor pie

doble efecto opcional si

peso, lista para su uso kg | 8.3
Bomba De Pie (dimensiones)

modelo PA 18 F 2
dimension A mm | 724

dimension B mm | 169

dimension C mm | 167
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